|Pv6 a domaci sit v roce 20257

Ceka nas jednoprotokolova budoucnost nebo nekoneéné udrzovani kompatibility s IPv4?

Radek Zajic, radek@zajic.v.pytli.cz ¢ Seminar IPv6, 6. 6. 2018



Rust IPv6 od roku 2012 nezastavuje

Belgie — 50 % za pet let
Brazilie — 25 % za tri roky
Némecko — 37 % za peét let
Spojene staty — 40 % za sest let
Recko —37 % za ¢tyfi roky
Indie — 33 % za rok (!)
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Soucasnym tempem rustu
muzeme za sedm let mit IPv6
dostupne v 60+ az 9o+
procentech domacich siti
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Soucasny provoz IPv6 a IPvy
ale neni ekonomicky
smysluplny ani dlouhodobeé
udrzitelny
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Mobilni sité prechazeji na
IPv6-only konektivitu a k ni
IPvy4 jako sluzbu, zajistujici

pristup do ,legacy" Internetu
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Poskytovani IPvg jako sluzby
se zda byt z pohledu
operatora zarnou
budoucnostii vdomacich
sitich
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Technologie pro IPv4 jako
sluzbu* ovsem zatim nejsou
moc podporovany vyrobci
domacich routeru

* napr. DS-Lite, MAP-E, lightweight4over6 (Iw4over6)
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Pokud dokaze ve sve siti
fungovat s IPv4-as-a-service
operator, dokazemetoiv
domaci siti?

A pokud ano, jak?
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Naivni predstava:
Vypneme na routeru
DHCPvg4, zapneme
DNS64+NAT64*

. \%%
Rozbije se neco?
* za predpokladu, ze takovou funkci router bude umeét, a ze nam provider

poskytne vice nez jeden /64 prefix pro LAN
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Pokud zarizeni podporuje
IPv6 a 464XLAT (nebo je to

Mac/iOS), vsechno se bude
zdat funkcni
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Pokud zarizeni podporuje IPv6,
ale ne 464XLAT, nebudou
fungovat ty sluzby, ktere vkladaji
|P adresy do datovych prenosu
(napr. URL v podobé
http://1.1.1.1/img/a.qif)
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Pokud zarizeni nepodporuje
IPv6, nebude na takove siti
vUubec fungovat.
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Pokud zarizeni nepodporuje
IPv6, nebude na takove siti
vUubec fungovat.

MuUze takova situace nastat?
A jak casto?
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Bohuzel: hodne ¢asto. ®
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Priklad 1:
pripojena spotrebni elektronika
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Priklad 2:
Internet of Fhreats Things
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Priklad 3:
spatne navrzena zarizeni a
software

(pr. steam, dropbox, signal app)
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Costim?
Moznost #1: ponechat v LAN
dual-stack?
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Costim?
Moznost #2: rozdelit LAN na
vice segmentu?

1.IPv6-only pro moderni zarizeni

2.Dual-stack nebo IPv4-only pro legacy zarizeni
(analogie k 2,4 GHz Wi-Fi pro starsi Wi-Fi klienty)
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Co rozbije moznost #27?
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Costim?
Moznost #3: hlasovat
penezenkou?
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Costim?
Vidite svetlo na konci tunelu?
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Diky za pozornost!
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